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“Embutidos son un producto 
tradicional de buena calidad. Igual 
que nuestras cámaras que fabricamos 
desde hace más de 30 años.”
Josef Grégr, fundador de MAUTING s. r. o.

FABRICADO EN LA 
REPÚBLICA CHECA  
La historia de la sociedad MAUTING se 
remonta del año 1992. La fábrica propia con 
construcción y desarrollo nos permite adaptar 
nuestros productos a las necesidades del 
cliente e ir descubriendo nuevas posibilidades 
de perfeccionar las cosas.
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UKM COMPACT
 Regulación automática de la temperatura, 

humedad relativa o velocidad de la corriente 
de aire en la cámara

 Mínimo espacio ocupado, gracias al generador 
de humo incorporado en la puerta

 Ideal para procesar productos colgados
 A pesar de las dimensiones compactas, 

sus características son comparables con modelos 
más grandes

 Enfriamiento opcional para el ahumado del 
pescado y queso

Ahumado profesional en un espacio 

UKM JUNIOR 
 Aprovechamiento eficaz del espacio también 

en establecimientos pequeños, gracias al diseño 
compacto

 Ideal para procesar productos colgados 
o en parrillas

 Control semiautomático del proceso; opcional, 
sistema de control automático según 
el requerimiento

 Opción del ahumado por humo frío con 
enfriamiento

 Manipulación y operación fácil

Ahumado sin compromisos para pequeños establecimientos de artesanía 
y producción casera de embutidos. Estos generadores de humo le ayudarán 
a alcanzar resultados excelentes ahumando carne, pescado, quesos y otros 
alimentos. Es un utensilio ideal en el camino hacia una producción artesana 
de embutidos al nivel profesional.

TECHNICAL PARAMETERS

Tipo COMPACT JUNIOR

Potencia el. general kW 20,7 10,8

Anchura  mm 1.362 620

Profundidad  mm 1.125 800 

Altura  mm 2.315 1.780

Peso total kg 950 230

Conexión del agua G 3/4" G 1/4"

Presión nominal del aire bar 4 – 6 —

Tubería de alimentación del aire comprimido DN Ø 12 (1/2") —

Tubería de drenaje mm — Ø 100

OTRAS VENTAJAS
 Procesos cortos de eficiencia energética
 Pérdidas de peso mínimas
 Aprovechamiento eficaz del espacio
 Operación y mantenimiento fácil
 Calidad pareja del procesamiento

CALIDAD EXTRAORDINARIA 
Y VIDA ÚTIL LARGA

 Construcción de acero inoxidable
 Rigidez y estanqueidad perfectas
 Limpieza fácil
 Materiales y componentes certificados
 Respeto a estrictos estándares de higiene
 Todas las uniones soldadas se someten 

al tratamiento químico mediante decapado 
y pasivado para restaurar las propiedades 
inoxidables de las soldaduras
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Más información  
en MAUTING.COM


