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„Wurstwaren sind ein feines, 
traditionelles Produkt. Genau wie 
unsere Kammern, die wir seit über 
30 Jahren herstellen.“
Josef Grégr, Gründer von MAUTING s. r. o.

HERGESTELLT 
IN TSCHECHIEN  
Die Geschichte der Firma MAUTING 
beginnt im Jahr 1992. Unser eigenes 
Produktionswerk mit der Konstruktion-und 
Entwicklungsabteilung ermöglicht es uns, 
die Produkte an die Kundenbedürfnisse 
anzupassen und neue Wege zu entdecken, 
um die Dinge besser zu machen.
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UKM COMPACT
 Automatische Regelung der Temperatur, 

der relativen Luftfeuchtigkeit oder der 
Luftgeschwindigkeit in der Kammer

 Minimaler Platzbedarf dank dem in der Tür 
eingebauten Raucherzeugers

 Ideal für die Verarbeitung von hängenden 
Erzeugnissen

 Trotz den kompakten Abmessungen sind 
die Eigenschaften mit den größeren Modellen 
vergleichbar

 Mögliche Nachrüstung mit Kühlung für 
das Räuchern von Fischen und Käsen

Professionelles Räuchern in einem 

UKM JUNIOR 
 Effiziente Raumnutzung auch in kleinen 

Betrieben dank kompakter Bauweise
 Perfekt für die Verarbeitung von hängenden 

Erzeugnissen, bzw. Erzeugnissen auf Gittern
 Halbautomatische Prozesssteuerung; 

automatisches Steuerungssystem auf Anfrage 
erhältlich

 Mögliches Kalträuchern mit Kühlung
 Einfache Handhabung und Bedienung

Kompromissloses Räuchern für kleine handwerkliche Betriebe und 
für Hausproduktion von Feinkost Mit diesen Räucherkammern erzielen 
Sie hervorragende Ergebnisse beim Räuchern von Fleisch, Fischen, Käsen 
und anderen Lebensmitteln. Sie sind die idealen Helfer auf dem Weg zur 
handwerklichen Feinkostproduktion auf dem höchsten Niveau.

TECHNISCHE PARAMETER

Typ COMPACT JUNIOR

Gesamtstromverbrauch kW 20,7 10,8

Breite  mm 1.362 620

Tiefe  mm 1.125 800 

Höhe  mm 2.315 1.780

Gesamtgewicht kg 950 230

Wasseranschluss G 3/4" G 1/4"

Nennluftdruck bar 4 – 6 —

Druckluftzufuhrleitung DN Ø 12 (1/2") —

Abzugsleitung mm — Ø 100

ANDERE VORTEILE
 Kurze, energieeffiziente Prozesse
 Minimaler Gewichtsverlust
 Effektive Raumnutzung
 Einfache Bedienung und Wartung
 Gleichmäßige Verarbeitungsqualität

AUSSERGEWÖHNLICHE 
QUALITÄT UND LANGE 
LEBENSDAUER

 Edelstahlkonstruktion
 Perfekte Festigkeit und Dichtheit
 Einfache Reinigung
 Zertifizierte Materialien und Komponenten
 Einhaltung strenger hygienischer Standards
 Sämtliche Schweißnähte werden zwecks 

Erneuerung der Eigenschaften der Edelstahl-
Schweißnähte mit Beizen chemisch behandelt 
und passiviert
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Für ausführlichere 
Informationen besuchen 
Sie MAUTING.COM


